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“El protector permanente
de la estructura”
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de control de calidad del fabricante.

Se aplican en:

- Estructuras de acero, madera y de
hormigon.

- Industria en general: quimica,
petroquimica, alimentaria,
servicios, construccion etc.

- En elementos estructurales
€Omo: vigas, jacenas,
columnas, porticos,
tirantes o correas.

Los sistemas de proteccion estructural
son los garantes de la estabilidad de los
edificios y por lo tanto de la vida de las
personas y de la conservacion de bienes,
por ello la certificacion de estos
productos solamente se obtiene tras un
largo y riguroso proceso en el que el
fabricante y el producto son sometidos
por una entidad externa a un niimero
considerable de pruebas que llevan a
garantizar las prestaciones del producto
y a demostrar la fiabilidad del sistema

..las ventajas

- Amplia gama de soluciones
- Soluciones econdmicas
- Variedad de espesores y de prestaciones
- Soluciones estéticas
- Sistemas fiables y duraderos
- Evolucion tecnoldgica
* Productos optimizados
- Respetuosos con el medioambiente
- Productos normalizados
* Productos certificados
- Mantenimiento minimo.
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..proteccion estructural:
“evita el colapso del edificio”

La componen elementos o productos (pinturas, morteros de proyeccion
y placas) que se aplican a la estructura portante (pilares, vigas, soportes,
muros de carga, falsos techos, forjados y cerramientos) del edificio, con
el fin de incrementar su estabilidad al fuego.

instalar

...como se aplica

* Barnices: directamente sobre la superficie
mediante brocha, pistola o rodillo.

* Pinturas: a pistola, rodillo o brocha previa

limpieza de la superficie.

* Placas: se fijan al soporte mediante
pastas adhesivas, tornillos clavos y/o grapas.

* Morteros: se aplican a pistola por proyeccion,
previa preparacion del soporte,

..y recuerde,

*La proteccion estructural es un escudo para la
estructura contra el fuego.

-La ausencia de productos combustibles neutraliza la
progresion del incendio.

- Seguridad “garantizada” las
24 horas.

- Proteccion pasiva permanente.

- Poco matenimiento.

- La solucion mds asequible.
- Consulte a nuestros técnicos.
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... COMO funciona

..la proteccion estructurgl ..1ipos de sistemas

Los sistemas de proteccion de estructuras estdn formados por
productos que de modo general revisten el pilar o la viga estructural

Pinturas y barnices ignifugantes:

; : : o acrilicas
de modo que evitan que la temperatura del incendio debilite el ke s
elemento estructural retrasando o evitando ele colapso de la alquidicas
estructura portante,

epoxi, etc.

Los sistemas m4s conocidos son los sistemas a base de pinturas,

los morteros y las placas o paneles. Pinturas intumescentes.

oo

~mecanismos de lucha contrg el fuego »

fibrosilicatos
lana de roca
yeso laminado

Los sistemas de proteccion estructural trabajan protegiendo la
estructura de manera diferente segun la naturaleza del material
empleado, asi por ejemplo...

@ .. las pinturas intumescentes reaccionan a la elevacion de
la temperatura generando una espuma o intumescencia de
naturaleza carbonosa que aisla la estructura manteniendola

: yeso .
fria temporalmente. .. perlita y/o vermiculita

lana de roca

. B

@ .. los ignifugantes (solo aplicables a estructuras de madera)
son aditivos que se aplican a la madera para retardar la
aparicion de gases combustibles. ..

i3 B e e :
contra el fuego gracias a la baja conductividad térmica de oo ﬂOrmélS apllcables

este material y la elevada temperatura de fusion__
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El uso de la proteccion estructural est perfectamente definida en

@ - las placas de fibro silicato basan su resistencia 4] fuego, lanormativa bisica:
en el tiempo que tardan en deshidratarse, que depende ® RSCIEI Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Edificios
asimismo del contenido de otros materiales como lanas Insdustriales.
minerales, perlitas o vermiculitas... ® CTE Codigo Técnico de la Edificacion DB-Seguridad contra
.............................................................................................................. Incendiol

:5) .. los morteros protegen las estructuras tanto por resistencia Las normas de caracterizacion delos productosy de sus prestaciones
térmica como por su poder refrigerante durante la

: = . ; ' S¢ encuentran recogidas en las correspondientes Gufas DITE
deshidratacion del agua contenida segin sea el material del (Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

que estdn compuestos.




