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“El fuego de ahi no sale”
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... donde instalar

Hay que distinguir entre la proteccion

del continente (edificio) y del contenido
(revestimientos, cortinas, moquetas...).

El continente esta regulado por el Codigo
Técnico de la Edificacion (CTE), el Real
Decreto 312/2005 (Euroclases), el Real

En ellos se determina la instalacion

de materiales de proteccion contra incendios
que garanticen la estabilidad y resistencia

al fuego de edificio y sus sectores de
incendios. Esto es responsabilidad del
promotor, el proyectista y el constructor

..Compartimentacion:

“Evita la propagacion del fuego”.

y su reaccion y resistencia al fuego, que
modifica parcialmente al anterior y el
Real Decreto 2267/2004, Reglamento de
seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.

..Jgnifugacion:

“Evita el inicio del fuego”.

Es el proceso que incorpora, de forma permanente, un
elemento o aditivo ignifugante a un material inflamable
en su fase de fabricacion o
posteriormente “in situ”,
con el fin de mejorar su
reaccion ante el fuego.
Requiere la realizacion
de ensayos de reaccion
al fuego de los
materiales:
- textiles
- maderas
- pldsticos
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...Proteccion estructural:
“Evita el colapso del edificio”.

La componen elementos o productos (pinturas, morteros
de proyeccion y placas) que se aplican a la estructura
portante (pilares, vigas, soportes, muros de carga,
falsos techos, forjados y cerramientos) del

edificio, con el fin de incrementar su estabilidad

al fuego.

Decreto 110/2008, productos de construccion ~ del edificio, asi como de la propiedad.

El contenido, que es donde se halla la carga
de fuego, esta regulado por la normatica
citada anteriormente.

- Cerramientos: Mediante placas y paneles
para construir elementos y sistemas

resistentes al fuego, como puertas
cortafuego, conductos de ventilacion,
falsos techos, etc. “De ahi no sale”.

- Sellados: Medios o soluciones utilizados para
la sectorizacion que evitan que el fuego, los
gases inflamables y la temperatura pasen de una
parte a otra del sector de incendio del edificio
a través de los huecos de pasos de instalaciones.
Se tienen que sellar todo tipo de huecos,
penetraciones, cables y tuberfas. “Encierran el
fuego”. “Sellar no es lo mismo que tapar”.
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..:Sistemas de control de humos:
“Despejan de humo”.

Son barreras de humos, exutorios y ventiladores
que sectorizan y evacuan el humo del edificio para
preservar libre de humo los espacios de evacuacion
y retrasar el calentamiento estructural.
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...Senalizacion luminiscente:
“Evacuacion garantizada”,
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Sistema por el cual se facilita la evacuacion aun
en ausencia total de luz, indicando las salidas,
salidas de emergencia, equipos de proteccion
contra incendios, riesgos especificos, etc.




... COMO funciona

la proteccion pasiva...

Consiste en una serie de elementos constructivos y productos especiales
dispuestos para evitar el inicio del fuego (ignifugacin de los materiales),
evitar que se propague (compartimentacion, cerramientos, sellados),
evitar que afecte gravemente al edificio (proteccién estructural) y
facilitar la evacuacion de las personas (sefalizacion luminiscente) y
una actuacion segura de los equipos de extincion.

Los productos de proteccion pasiva contra incendios tienen que
cumplir la normativa vigente. Superan estrictos ensayos realizados
por laboratorios acreditados que demuestran su eficacia (reaccion,
resistencia y/o estabilidad, luminiscencia) en pruebas con fuego
real. Tras las pruebas son aptos : —
para su instalacion atendiendo

a una serie de pardmetros Feodiese ensayadoi
(soportes, espesores, aplicacion Producto con Garantia
: 4 . de Calidad”

etc.) bien definidos.

egun la normativa vigente...

La proteccion pasiva se encarga de:

| ... garantizar el confinamiento y control de un incendio y
facilitar la evacuacion de los ocupantes...

2 ... garantizar la estabilidad del edificio y limitar el desarrollo
de un posible incendio...

3 ... los edificios y establecimientos estardn compartimentados
en sectores de incendios mediante elementos con una
resistencia (determinada) al fuego ...

4 ... los elementos estructurales con funcion portante deben
tener (determinada) estabilidad al fuego.

D ... los materiales empleados deben tener un comportamiento
de reaccion al fuego determinado.

Sellados | \
/" \

Salidas
Cableado

y recuerde...
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La proteccion pasiva es un escudo contra el fuego.

La proteccion pasiva es una vacuna contra el fuego: Si se aplica,
no se produce, o solo a nivel de conato.

La proteccion pasiva encierra al fuego: “De ahi no sale” .
Proteccion segura durante las 24 horas.

La proteccion pasiva es permanente. Siempre estd ahd, sin
necesidad de intervencion humana.

La proteccion pasiva nunca falla.

Es ficil si se sabe su funcion. “Pongase en manos de profesionales”.
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